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CONFIGURADOR DO CD600

A configuração da malha de controle é feita de modo gráfico
na forma de um diagrama similar à norma ISA, permitindo ao
usuário visualizar e implementar facilmente a estratégia de
controle. O carregamento da configuração no CD600Plus é
feito em menos de 2 segundos.

A alteração dos parâmetros é feita ON-LINE. As entradas e saídas
de cada bloco podem ser monitoradas simultaneamente. A
utilização do CONF600 torna praticamente dispensável a
consulta ao manual, já que a maior parte das informações do
bloco é mostrada na tela.

A depuração da configuração fica muito mais rápida e fácil.

O CONF600PPPPPlusluslusluslus é uma interface de configuração do
CD600 desenvolvida para a plataforma Windows, que
oferece recursos gráficos e interface homem máquina de
fácil operação.

Sua utilização possibilita criar, editar, otimizar e descarregar
estratégias de controle do CD600Plus, com ele também é
possível calibrar entradas e saídas, monitorar os blocos
de função online, configurar os parâmetros dos blocos,
acondicionar notas e imprimir toda documentação.

Principais Características
Interface gráfica no ambiente WindowsTM;

Formas geométricas, cores e comentários podem ser

facilmente inseridos;

Exporta/Importa configurações para o Mobile

CONF600Plus;

Pronto para documentação com visualização prévia de

impressão;

Possui ferramentas de edição, calibração, otimização e

monitoração “on line”;

Multiníveis da ferramenta Desfazer alterações.

Blocos de Função

Interface Gráfica
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Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta.
Informações atualizadas dos endereços estão disponíveis em nosso site.
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